Wentylatory typu E/S

E/S-45P
E/S-40P
E/S-35P
E/S-30P

Przyktad oznaczenia

E/S 45 P z siatka wylotu

Tad™S 4

1 - Typ wentylatora

2 - Srednica wentylatora: 45 ozn, @450 mm
3 - Kod silnika

4 - Wyposazenie dodatkowe

Wentylatory osiowe typu E/S przeznaczone s3 do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza, bez pylow lub gazow palnych, przystosowane do pracy z pozioma

lub pionowa pozycja osi wirnika.

Do napedu stosowane s3 silniki elektryczne uniwersalne: jedno- lub tréjfazowe, mocowane do siatki
ostonowej wlotu. Silniki o stopniu ochrony I[P 54 i klasie izolacji F. Temperatura pracy 40 °C.

Wirnik wykanany z blachy stalowe]j i'mocowany bezposrednio na czopie silnika.

Wentylatory wykonane sa w wersji wyciagowej, z cbudowa okragla. W opcji dostepna jest siatka
ostonowa wlotu.

Wentylatory z silnikami wysokotemperaturewymi (opcja) mogapracowad w powietrzu o temp. 70 °C
lub 100 “C.

Parametry pracy
Wydatek Spigtrzenie
Typ min ] max min max
m’/h Pa
E/S-30-P 750 1900 15 b5
Bl ~ 20~ 1300 2400 10 85
E/S-40-P 1100 3400 15 140
E/S-45-P 3200 5400 40 170




Gabaryty




