Klimek 40 WO 300

Srednica wentylatora: @300mm
Moc silnika: 90W

Zasilanie: 220V/50Hz. jednofazowe
(patrz schemat podlaczenia)

Wentylator osiowy 40WO300 ,KLIMEK" przeznaczony
jest do wentylacji ogélnej pomieszczen uzytkowych

i przemystowych (magazyny, sklepy, biura, itp).
Wyposazony jest w aluminiowa 2aluzje, z wlotem
zabezpieczonym siatka z tworzywa sztucznego.
Zastosowany silnik jednofazowy z wirnikiem
aluminiowym o srednicy 300 mm zapewnia stosunkowo
wysoka wydajnos¢ przy niskim poziomie halasu.
Konstrukcja stalowej ocbudowy umozliwia tatwy montaz
wentylatora bezposrednio w oknie lub w £cianie.
Zaluzja otwiera sie samoczynnie w momencie wiaczenia
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wentylatora i rGwniez samoczynnie zamyka sie po jego wylaczeniu, zabezpieczajac pomieszczenie przed

zacinajacym deszczem lub wiatrem.
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Schemat podtaczenia

Zasilanie
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Zasilanie: 220V/50 Hz. jednofazowe
uzyskiwane jest bez potrzeby uzycia konc




