Wentylatory typu ECOFAN

ECOFAN 5035 P
ECOFAN 4535 P
ECOFAN 4035 P

Przyktad oznaczenia

ECOFAN 50 35 P w obudowie kwadratowej z zaluzja
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1 - Typ wentylatora

2 - Srednica wentylatora: 50 ozn. @500 mm
3 - Kat ustawienia lopatek: 35°

4 - Kod silnika

5 - Typ obudowy

6 - Wyposazenie dodatkowe

Wentylatory osiowe typu Ecofan sa przeznaczone do wentylacji pomieszczen o charakterze

przemystowym i uzytkowym (magazyny, hale produkcyjne, sklepy, itp.) Znajduja takze zastosowanie

w skraplaczach i chtodnicach wentylatorowych.

Przetlaczane powietrze nie moze zawiera¢ pytow ani gazow palnych.

Do napedu stosowane sa silniki elektryczne uniwersalne jedno- lub trojfazowe, mocowane do siatki

ostonowej wlotu. Silniki o stopniu ochrony IP 54 i klasie izolacji F. Temperatura pracy 40 °C.

topaty wirnikéw wykonane sa z blachy aluminiowej i nitowane do stalowej piasty. Wirniki mocowane

53 bezposrednio na czopie silnika. Wentylatory przystosowane sa do pracy z pozioma lub pionowa pozycja

osi wirnika. Wentylatory wykonywane sa w wersjach z obudowa okragta, kwadratowa i kanatowa. Wentylatory
z obudowami okraglymi i kwadratowymi moga by¢ wyposazone w siatki oslonowe wylotu lub zaluzje.

Wentylatory z silnikami wysokotemperaturowymi (opcja) moga pracowad w powietrzu o temp. 70°C
lub 100°C.

Parametry pracy

Wydatek Spietrzenie
Typ min | max min | max
mth Pa
Ecofan 4035 P 3400 5300 20 110
Ecofan 4535 P 4500 6100 60 120
Ecofan 5035 P 5700 7200 110 160







